
Camargo Correa –  
SISTEMA DE INJEÇÃO 

10/07/2012 – Eng.Tiago Pinto Emanuelli 



Túnel Maria Irene  

Jaboatão dos Guararapes - PE 

Ano: 

 

Produto: 

 

Quantidade de 

produto: 

 

 

Área: 

 

 

 

2012 

 

MC-INJEKT 2033, MC-INJEKT 2300 NV, 

BICOS DE PERFURRAÇÃO 

 

445 LITROS 2300NV, 40 LITROS 2033, 

2670 BICOS DE PERFURAÇÃO. 

 

445 metros de fissura 

 

 

 



Túnel Maria Irene  

 Jaboatão dos Guararapes - PE 

Informações 

adicionais: 

 

 

Tratamento de fissuras na Laje de 

subpressão do Túnel Maria Irene. 

 



FURAÇÃO  - INSTALAÇÃO DOS BICOS DE PERFURAÇÃO 

Fotos 

FURAÇÃO  - INSTALAÇÃO DOS BICOS DE PERFURAÇÃO 



FURAÇÃO  - INSTALAÇÃO DOS BICOS DE PERFURAÇÃO 

Fotos 

FURAÇÃO  - INSTALAÇÃO DOS BICOS DE PERFURAÇÃO 



 FUROS – INSTALAÇÃO DOS BICOS DE PERFURAÇÃO  

Fotos 

LIMPEZA - INSTALAÇÃO DOS BICOS DE PERFURAÇÃO 



  INSTALAÇÃO DOS BICOS DE PERFURAÇÃO  

Fotos 

  BICOS DE PERFURAÇÃO INSTALADOS 



  BICOS DE PERFURAÇÃO INSTALADOS  

Fotos 

 BICOS DE PERFURAÇÃO INSTALADOS  



   BICOS DE PERFURAÇÃO INSTALADOS 

Fotos 

  APLICAÇÃO DE ESPUMA DE PU – MC-DUR  2033 



   APLICAÇÃO DE GEL DE PU – MC-DUR 2300 NV  

Fotos 

  APLICAÇÃO DE ESPUMA DE PU 2033 



   CURA DO GEL DE PU – MC-DUR 2300 NV  

Fotos 

  ANTES / DURANTE / DEPOIS 


